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Art.-Nr. Beschreibung Hersteller Modell Typ FG-NR Bj.
	 	 	 	 	 	
362-0095 Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm APRILIA	 	 	 	
	 	 Aprilia	 Pegaso	600		 	 FP	 90-92
	 	 Aprilia	 Tuareg	600		 Wind	 EP	 87-91
	 	 Aprilia	 Pegaso	650		 	 GA	 92-95
	 	 Aprilia	 Pegaso	650		 	 ML00	 97-99
	 	 Aprilia	 Pegaso	650	i.e.	 	 RW	 01-04
	 	 	 	 	 	
362-0087 Gewinde x Steigung: 26 x 1,5 mm, Nadellänge: 285 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 298 mm BMW	 	 	 	
	 	 BMW	 R	65	1.Serie	 	 248	 78-80
	 	 BMW	 R	65	2.Serie	 	 248	 80-85
	 	 BMW	 R	80	R	 	 247E	 91-94
	 	 BMW	 R	80	RT	 	 247	 82-84
	 	 BMW	 R	80	RT/2	 	 247	 84-94
	 	 BMW	 R	80	ST	 	 247E	 82-85
	 	 BMW	 R	100	GS	 	 247E	 86-93
	 	 BMW	 R	100	GS	Ed.	 P.Dakar	CL	 247E	 94-95
	 	 BMW	 R	100	GS/2	 	 247E	 90-94
	 	 BMW	 R	100	R	 Mystic	 247E	 93-96
	 	 BMW	 R	100	R	 Roadst.CL	 247E	 94-96
	 	 BMW	 R	100	R	 Roadster	 247E	 91-93
	 	 BMW	 R	100	RS/2	 	 247	 86-92
	 	 BMW	 R	100	RT/2	 	 247	 87-96
	 	 	 		 	 	
362-0095 Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm BMW	 	 	 	
	 	 BMW	 F	650		 	 E169	 97-99
		 	 	 	 	 	
362-1143 Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 88 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 110 mm BMW	 		 	 	
		 	 BMW	 F	650	GS	 	 E650G	 04-08
		 	 BMW	 F	650	GS	 	 K72/E8GS	 08
		 	 BMW	 F	650	GS	ABS	 	 E650G	 04-08
		 	 BMW	 F	650	GS	ABS	 	 K72/E8GS	 08
		 	 BMW	 F	650	GS	Dak.	 	 E650G	 04-08
	 	 	 	 	 	
362-0095 Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm BMW	 		 	 	
		 	 BMW	 F	650	ST	 	 E169S	 97-99
	 	 	 	 	 	
362-1028 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm CAGIVA	 		 	 	
		 	 CAGIVA	 Raptor	650		 	 M210	 01-04
		 	 CAGIVA	 Raptor	650		 	 M210	 07-08
		 	 CAGIVA	 Raptor	650	i.e.	 	 M210AC5V	 05-06
	 	 	 	 	 	
362-0244 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 13 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 21 mm CAGIVA	 		 	 	
		 	 CAGIVA	 Elefant	900	E	AC	 Lucky	Expl.	 5B	 93-96
		 	 CAGIVA	 Elefant	900	i.e.	 Lucky	Expl.	 1BE	 90-92
		 	 CAGIVA	 Elefant	900	i.e.	GT	 	 1BE	 91-93
	 	 	 	 	 	
362-0244 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 13 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 21 mm DUCATI	 		 	 	
		 	 DUCATI	 SS	600		 Caren.	 600S	 94-98
		 	 DUCATI	 SS	600		 Nuda	 600S	 94-97
		 	 DUCATI	 SS	750		 	 750SC	 91-93
		 	 DUCATI	 SS	750	i.e.	 Nuda	 V200	 99
		 	 DUCATI	 Monster	800	S2R	 	 M414	 05-06
		 	 DUCATI	 Monster	800	S2R	 	 M421	 07
		 	 DUCATI	 Monster	800	S2R	 Dark	 M414	 05-06
		 	 DUCATI	 Monster	900	i.e.	 	 M200	 99-02
		 	 DUCATI	 Monster	900	S		ie	 Spez.	 M200	 99-01
		 	 DUCATI	 SS	900		 	 906SC2	 90-93
		 	 DUCATI	 SS	900		 	 906SC2	 98
		 	 DUCATI	 Monster	1000	S	ie	 	 M400	 03-04
		 	 DUCATI	 Monster	1000	S	ie	 	 M404	 05
		 	 DUCATI	 Monster	1000	S4R	 Testastretta	 4417	 07-08
		 	 DUCATI	 Monster	1000	S4RS	 	 4417	 06-08
		 	 DUCATI	 Monster	996	1000	S4R	 	 M400	 04
		 	 DUCATI	 Monster	996	1000	S4R	 	 M405	 05-06
		 	 	 	 	 	
362-1036 Nadellänge: 79 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 120 mm		 HD	 	
		 	 HD	 XL	883	R	 Sportster	 	 02-03
		 	 HD	 XL	53	883	C	 Sp.Custom	 	 98-03
		 	 HD	 XLH	883		 Sp.Deluxe	 	 89-92
		 	 HD	 XLH	883		 Sp.Hugger	 	 89-00
		 	 HD	 XLH	883		 Sportster	 	 87-99
		 	 HD	 XR	1000		 Cafe	Racer	 	 83-84
		 	 HD	 XLH	1100		 Sportster	 	 86-90
		 	 HD	 XLH	1200		 Sportster	 	 88-95
		 	 HD	 XLH	1200		 Sportster	 	 98-99
		 	 	 	 	 	



362-1309 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 66 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VT	125	C	 Shadow	 JC29	 99-00
		 	 HONDA	 VT	125	C	 Shadow	 JC31	 01-08
		 	 HONDA	 VT	125	C	80km/h	 Shadow	 JC29	 99-00
		 	 HONDA	 VT	125	C	80km/h	 Shadow	 JC31	 01-05
		 	 HONDA	 VT	125	C2	 Shadow	 JC29	 00
		 	 HONDA	 VT	125	C2	 Shadow	 JC31	 01-02
		 	 HONDA	 VT	125	C2	80km/h	 Shadow	 JC29	 00
		 	 HONDA	 VT	125	C2	80km/h	 Shadow	 JC31	 01-02
		 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 XL	125	V	 Varadero	 	 01-10
		 	 HONDA	 XL	125	V	80km/h	 Varadero	 JC32	 01-08
	 	 	 	 	 	
362-1309 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 66 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	89	mm	 	
		 	 HONDA	 CB	500		 	 PC32	 96-03
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CX	500		 	 CX500	 82-83
		 	 HONDA	 CX	500	C	 	 PC01	 80-84
		 	 HONDA	 CX	500	E	 Euro	Sports	 PC06	 82-86
		 	 HONDA	 CX	500	TC	 Turbo	 PC03	 82
		 	 HONDA	 GL	500	D	 Silverwing	 PC02	 82-83
		 	 HONDA	 VT	500	C	 Shadow	 PC08	 83-84
		 	 HONDA	 VT	500	E	 	 PC11	 83-85
		 	 HONDA	 CBX	550	F	 Supersport	 PC04	 82-84
		 	 HONDA	 CBX	550	F2	 Supersport	 PC04	 82-84
	 	 	 	 	 	
362-0830 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 122 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 145 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CB	600	F	 Hornet	 PC34	 98-01
		 	 HONDA	 CB	600	F	 Hornet	 PC36	 02-06
		 	 HONDA	 CB	600	S	F2	 Hornet	S	 PC34	 00-01
		 	 HONDA	 CB	600	S	F2	 Hornet	S	 PC36	 02-03
		 	 HONDA	 CBF	600	N	 	 PC38	 04-05
		 	 HONDA	 CBF	600	NA	 ABS	 PC38	 04-05
		 	 HONDA	 CBF	600	S	 	 PC38	 04-05
		 	 HONDA	 CBF	600	SA	 ABS	 PC38	 04-05
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC19	 87-88
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC23	 89-90
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC25	 91-94
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC31	 95
	 	 	 	 	 	
362-0830 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 122 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 145 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC31	 96-98
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	600	F	 	 PC35	 99-07
		 	 HONDA	 CBR	600	FS	 Sport	 PC35	 01-02
		 	 HONDA	 CBR	600	RR	 	 PC37	 03-06
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VT	600	C	 Shadow	 PC21	 88-00
	 	 	 	 	 	
362-0301 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 XL	600	R	 	 PD03	 83-87
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 XL	600	V	 Transalp	 PD06	 87
		 	 HONDA	 XL	600	V	 Transalp	Ritzel		 PD06	 88
		 	 HONDA	 XL	600	V	 Transalp	 PD06	 89-96
		 	 HONDA	 XL	600	V	 Transalp	 PD10	 97-00
	 	 	 	 	 	
362-0301 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 XR	600	R	 	 PE04	 85-00
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBX	650	E	 	 RC13	 83-84
	 	 	 	 	 	
362-0301 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 FMX	650		 	 RD12	 05-07
		 	 HONDA	 FX	650		 Vigor	 RD09	 99-00
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 GL	650	D	 Silverwing	 RC10	 83
		 	 HONDA	 NTV	650		 Revere	 RC33	 88-97
	 	 	 	 	 	



362-0301 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 NX	650		 Dominator	 RD0870	 95
		 	 HONDA	 NX	650		 Dominator	 RD0871	 95
		 	 HONDA	 NX	650		 Dominator	 RD08	 96-00
		 	 HONDA	 SLR	650		 	 RD09	 97-98
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 XL	650	V	 Transalp	 RD10	 00-01
		 	 HONDA	 XRV	650		 Africa	Twin	 RD03	 88-90
		 	 HONDA	 CB	750	F	 Supersport	 CB750F	 75-76
		 	 HONDA	 CB	750	F	 Supersport	 CB750G	 77-78
	 	 	 	 	 	
362-1044 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 94 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 115 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CB	750	F2	 Seven	Fifty	 RC42	 92-03
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBX	750	F	 	 RC17	 84-86
	 	 	 	 	 	
362-1119 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VF	750	C	 Magna	 RC09	 82-84
		 	 HONDA	 VF	750	C	 Magna	 RC43	 93-00
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA 		 	 	
		 	 HONDA	 VF	750	F	 Interceptor	 RC15	 83-84
		 	 HONDA	 VT	750	C	 Shadow	 RC29	 87
	 	 	 	 	 	
362-1044 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 94 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 115 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VT	750	C	 Shadow	 RC44	 97-00
		 	 HONDA	 VT	750	C2	Ace	 Shadow	 RC44	 97-02
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VT	750	DC	 Bl.	Widow	 RC48	 00-03
		 	 HONDA	 XLV	750	R	 	 RD01	 83-85
		 	 HONDA	 XRV	750		 Africa	Twin	 RD04	 90-92
		 	 HONDA	 XRV	750		 Africa	Twin	 RD07	 93-03
	 	 	 	 	 	
362-1119 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VFR	800		 	 RC46	 98-05
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CB	900	F	 Hornet	 SC48	 02-06
	 	 	 	 	 	
362-0301 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	900	RR	 Fireblade	 SC28	 92-95
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	900	RR	 Fireblade	 SC33	 96-99
		 	 HONDA	 CBR	900	RR	 Fireblade	 SC44	 00-01
		 	 HONDA	 CBR	900	RR	 Fireblade	 SC50	 02-03
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CB	1000	F	 Super	Four	 SC30	 93-96
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CB	1000	R	 	 	 08-10
		 	 HONDA	 CB	1000	R	ABS	 	 	 08-10
		 	 HONDA	 CBF	1000		 	 	 06-10
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	1000	F	 	 SC21	 87-88
		 	 HONDA	 CBR	1000	F	 	 SC24	 89-00
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 CBR	1000	RR	 Fireblade	 	 04-10
		 	 HONDA	 CBR	1000	RR	ABS	 Fireblade	 	 09-10
		 	 HONDA	 CBR	1000	RRS	 Firebl.Ed.	 SC57	 07
		 	 HONDA	 CBR	1000	RRS	 Firebl.Ed.	 SC59	 08
	 	 	 	 	 	
362-0293 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 69 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VF	1000	F	 Interceptor	 SC15	 84-85
		 	 HONDA	 VF	1000	F2	 Bol	d’Or	 SC15	 85
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
		 	 HONDA	 VTR	1000	F	 Fire	Storm	 SC36	 97-05
		 	 HONDA	 VTR	1000	F	Kat	 Fire	Storm	 SC36	 97-00
		 	 HONDA	 VTR	1000	SP1	 	 SC45	 00-01
		 	 HONDA	 VTR	1000	SP2	 	 SC45	 02-06
		 	 HONDA	 XL	1000	V	 Varadero	 	 99-10
		 	 HONDA	 XL	1000	VA	ABS	 Varadero	 	 04-10



362-1119 Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
	 	 HONDA	 CB	1100	SF	 X-11	 SC42	 00-03
	 	 HONDA	 CBR	1100	XX	 Blackbird	 SC35	 97
	 	 HONDA	 CBR	1100	XX	 Blackbird	 SC35	 99-08
	 	 HONDA	 CBR	1100	XX	Kat	 Blackbird	 SC35	 97-98
	 	 	 	 	 	
362-0830 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 122 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 145 mm HONDA	 		 	 	
	 	 HONDA	 VT	1100	C	 Shadow	 SC23	 88-89
	 	 HONDA	 VT	1100	C	 Shadow	 SC23	 94-95
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
	 	 HONDA	 VT	1100	C2	 Shad.ACE	 SC32	 95-00
	 	 HONDA	 VT	1100	C3	 Shad.Aero	 SC39	 98-00
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm HONDA	 		 	 	
	 	 HONDA	 CB-X4	1300	DC	 X4	 SC38	 97-99
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 EL	250	B	 Eliminator	 EL250B	 88-89
	 	 KAWASAKI	 EL	250	E	 Eliminator	 EL250E	 91-95
	 	 KAWASAKI	 KL	250	A	 	 KL250A	 78-83
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 KLX	250	E	 	 LX250E	 94-95
	 	 	 	 	 	
362-1374 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 39 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 Z	440	A	 Ltd	 KZ440A	 80-83
	 	 KAWASAKI	 Z	440	D	 Ltd	B.Drive	 KZ440D	 82-84
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 EN	450	A	 Ltd	 EN450A	 85-89
	 	 KAWASAKI	 EN	500	A	 	 EN500A	 90-93
	 	 KAWASAKI	 EN	500	B	 	 EN500B	 94
	 	 KAWASAKI	 EN	500	C	 	 EN500C	 96
	 	 KAWASAKI	 ER	500	C	 Twister	 ER500AC	 01-02
	 	 KAWASAKI	 GPZ	500	S	A	 	 EX500A	 87
	 	 KAWASAKI	 GPZ	500	S	B	 	 EX500A	 88-93
	 	 KAWASAKI	 GPZ	500	S	E	 	 EX500D	 94-98
	 	 KAWASAKI	 GPZ	500	S	E	 	 EX500DE	 99-03
	 	 KAWASAKI	 KLE	500	A	 	 LE500A	 91-04
	 	 KAWASAKI	 KLE	500	B	 	 LE500AB	 05
	 	 KAWASAKI	 Z	550	B	 	 KZ550B	 81-82
	 	 KAWASAKI	 Z	550	C	 Ltd	 KZ550C	 80-82
	 	 KAWASAKI	 Z	550	F	 	 	 82-83
	 	 KAWASAKI	 Z	550	GP	H	 	 KZ550H	 82-83
	 	 	 	 	 	
362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZR	550	B	 Zephyr	 ZR550B	 91-99
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 GPX	600	R	C	 	 ZX600C	 88-90
	 	 KAWASAKI	 GPX	600	R	C	 	 ZX600C	 93-95
	 	 KAWASAKI	 GPX	600	R	C	 	 ZX600CC	 96
	 	 KAWASAKI	 GPX	600	R	C	 	 ZX600C	 97-99
	 	 KAWASAKI	 GPZ	600	R	A	 Ninja	 ZX600A	 85-90
	 	 	 	 	 	
362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 KLR	600	A	 	 KL600A	 84
	 	 KAWASAKI	 KLR	600	B	 	 KL600B	 85-89
	 	 	 	 	 	
362-1374 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 39 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZL	600	A	 Eliminator	 ZL600A	 86-88
	 	 	 	 	 	
362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	600	F	 Ninja	 ZX600F	 95-97
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	600	G	 Ninja	 ZX600GG	 98-99
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	600	J	 Ninja	 ZX600JJ	 01-02
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	600	J	 Ninja	Kat	 ZX600JJ	 00
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	600	P	 Ninja	 ZX600P	 07-08
	 	 KAWASAKI	 ZX-6RR	600	K	 Ninja	 ZX600KK	 03
	 	 KAWASAKI	 ZX-6RR	600	M	 Ninja	 ZX600KM	 04
	 	 KAWASAKI	 ZX-6RR	600	N	 Ninja	 	 05-06
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZZR	600	D	 	 ZX600D	 90-92
	 	 KAWASAKI	 ZZR	600	E	 	 ZX600E	 93-04
	 	 	 	 	 	



362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	636	A	 	 ZX636A	 02
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	636	B	 	 ZX636B	 03-04
	 	 KAWASAKI	 ZX-6R	636	C	 	 ZX636C	 05-06
	 	 KAWASAKI	 KLR	650	A	 	 KL650A	 87
	 	 KAWASAKI	 KLR	650	C	 	 KL650C	 95-98
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 KLX	650	C	 	 LX650C	 93-95
	 	 KAWASAKI	 KLX	650	R		A	 	 LX650A	 93-98
	 	 KAWASAKI	 KLX	650	R		D	 	 LX650D	 99-01
	 	 	 	 	 	
362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 W	650	A	 	 EJ650AA	 99-00
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 Z	650	B	 	 B	 77-80
	 	 KAWASAKI	 Z	650	C	 	 KZ650C	 78-80
	 	 KAWASAKI	 GPX	750	R	F	 	 ZX750F	 87-88
	 	 KAWASAKI	 GPZ	750	R	G	 Ninja	 ZX750G	 85
	 	 KAWASAKI	 VN	750	A	 Twin	 VN750A	 86-95
	 	 KAWASAKI	 Z	750		 	 ZR750J	 04-06
	 	 KAWASAKI	 Z	750	ABS	 	 ZR750L	 07-09
	 	 KAWASAKI	 Z	750	E	 	 KZ750E	 80
	 	 KAWASAKI	 Z	750	GP	R	 	 KZ750R	 82
	 	 KAWASAKI	 Z	750	L	 	 KZ750E	 81-82
	 	 KAWASAKI	 Z	750	L	 	 KZ750R	 83-84
	 	 KAWASAKI	 ZR	750	C	 Zephyr	 ZR750C	 91-95
	 	 KAWASAKI	 ZR	750	D	 Zephyr	 ZR750D	 96-99
	 	 KAWASAKI	 ZR-7	750	F	 	 ZR750FF	 99-00
	 	 KAWASAKI	 ZR-7	750	S	 	 ZR750FH	 01-04
	 	 KAWASAKI	 ZX	750	E	 Turbo	 ZX750E	 84-85
	 	 KAWASAKI	 ZX	750	E	 Turbo	 ZX750EE	 84-85
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZXR	750	H	 Stinger	 ZX750H	 89-90
	 	 KAWASAKI	 ZXR	750	J	 	 ZX750J	 91-92
	 	 KAWASAKI	 ZXR	750	L	 	 ZX750L	 93-95
	 	 KAWASAKI	 ZXR	750	R	K	 	 ZX750K	 91-92
	 	 KAWASAKI	 ZXR	750	R	M	 	 ZX750M	 93-95
	 	 	 	 	 	
362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 VN	800	A	 	 VN800A	 95
	 	 KAWASAKI	 VN	800	B	 Classic	 VN800B	 96
	 	 KAWASAKI	 VN	800	C	 Drifter	 VN800CC	 99
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 Z	900	A	 	 Z1F	 76
	 	 KAWASAKI	 Z1	900		 	 Z1F	 73
	 	 KAWASAKI	 Z1A	900		 	 Z1F	 74
	 	 KAWASAKI	 Z1B	900		 	 Z1F	 75
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZX-9R	900	B	 Ninja	 ZX900B	 94-97
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	A	 	 ZRT00AA	 03-06
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	C	ABS	 	 ZRT00BC	 07-09
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	J	 	 KZCJ1BA	 81
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	J	 	 KZT00J	 82
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	K	 Ltd	 KZCK1BA	 81
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	MK2	 	 KZT00A	 79-80
	 	 KAWASAKI	 Z	1000	R	 	 KZT00R	 83
	 	 	 	 	 	
362-1374 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 39 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZX-10R	1000	C	 	 ZXT00C	 04
	 	 KAWASAKI	 ZX-10R	1000	D	 	 ZXT00D	 06-07
	 	 KAWASAKI	 ZX-10R	1000	E	 	 ZXT00E	 08-09
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	

	 	 KAWASAKI	 ZR	1100	A	 Zephyr	 ZRT10A	 92-95
	 	 KAWASAKI	 ZR	1100	B	 Zephyr	 ZRT10B	 96-97
	 	 KAWASAKI	 ZRX	1100	C	 	 ZRT10C	 97-00
	 	 KAWASAKI	 ZRX	1200	R	A	 	 ZRT20AA	 01-06
	 	 KAWASAKI	 ZRX	1200	S	B	 	 ZRT20AB	 01-04
	 	 	 	 	 	



362-1077 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 Z	1300	A	 	 KZT30A	 79-80
	 	 KAWASAKI	 Z	1300	A	 	 KZT30A	 82-83
	 	 KAWASAKI	 Z/ZG	1300	A	 DFI	 ZGT30A	 84-89
	 	 	 	 	 	
362-1374 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 39 mm KAWASAKI	 		 	 	
	 	 KAWASAKI	 ZZR	1400	B	 	 ZXT40A	 06-07
	 	 KAWASAKI	 ZZR	1400	D	 	 ZXT40C	 08-09
	 	 KAWASAKI	 VN	1500	D	 Classic	 VNT50D	 96-97
	 	 KAWASAKI	 VN	1500	P	 Mean	Streak	 VNT50P	 02
	 	 KAWASAKI	 VN	1600	A	 Classic	 	 03-08
	 	 KAWASAKI	 VN	1600	D	 Clas.	Tourer	 	 05-08
	 	 	 	 	 	
362-1135 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 130 mm KTM	 		 	 	
	 	 KTM	 Duke	620	E	 	 	 96-98
	 	 KTM	 EGS	620	LC4	 	 	 96-98
	 	 KTM	 EGS	620	LC4	E	 	 	 97-98
	 	 KTM	 EGS	620	LC4	LSE	 	 	 97-98
	 	 	 	 	 	
362-1390 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 132 mm KTM	 		 	 	
	 	 KTM	 Adventure	640	LC4	 	 	 07
	 	 	 	 	 	
362-1135 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 130 mm KTM	 		 	 	
	 	 KTM	 Adventure	640	R	 	 	 99-07
	 	 KTM	 Duke	640	E	 	 	 99
	 	 KTM	 Duke	II	640	E	 	 	 00-07
	 	 	 	 	 	
362-1390 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 132 mm KTM	 		 	 	
	 	 KTM	 LC4	640	E	 	 	 98-06
	 	 	 	 	 	
362-1135 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 130 mm KTM	 		 	 	

	 	 KTM	 LC4	640	E	 Sup.Mot.	 	 99-06
	 	 	 	 	 	
362-1390 Gewinde x Steigung: 23 x 3 mm, Nadellänge: 109 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 132 mm KTM	 		 	 	
	 	 KTM	 Adventure	950		 	 	 03-05
	 	 KTM	 Adventure	990		 	 	 06-10
	 	 KTM	 Super	Duke	990		 	 	 04-10
	 	 	 	 	 	
362-0459 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm MOTO GUZZI	 		 	 	
	 	 MOTO	GUZZI	 Le	Mans	850	I	 	 VE	 75-78
	 	 MOTO	GUZZI	 Le	Mans	850	II	 	 VE	 78-80
	 	 MOTO	GUZZI	 Le	Mans	850	III	 	 VF	 81-83
	 	 MOTO	GUZZI	 T5	850		 	 VR	 83-89
	 	 MOTO	GUZZI	 California	1000	III	 	 VW	 87-91
	 	 MOTO	GUZZI	 Le	Mans	1000		 	 VV	 86-88
	 	 MOTO	GUZZI	 Mille	1000	GT	 	 VH	 87-94
	 	 MOTO	GUZZI	 Quota	1000	i.e.	 	 KB	 92-97
	 	 MOTO	GUZZI	 SP2	1000		 	 VH	 84-87
	 	 MOTO	GUZZI	 SP3	1000		 	 VN	 88-96
	 	 MOTO	GUZZI	 V	1000	G5	 	 VG	 78-85
	 	 MOTO	GUZZI	 Calif.	1100	i	Alum.	 	 KD	 02-03
	 	 	 	 	 	
362-0137 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm MZ/MUZ	 		 	 	
	 	 MZ/MUZ	 	1000	S	 	 	 04-08
	 	 MZ/MUZ	 	1000	SF	 	 	 05-08
	 	 MZ/MUZ	 	1000	SFS	 	 	 06
	 	 MZ/MUZ	 	1000	ST	 	 	 06-08
	 	 	 	 	 	
362-1093 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 DR	125	S	 	 SF42A	 82-84
	 	 SUZUKI	 DR	125	S	 	 SF43B	 85-94
	 	 SUZUKI	 DR	125	SE	 	 SF44A	 95-00
	 	 SUZUKI	 DR	125	SEU	 	 SF44A	 97-00
	 	 SUZUKI	 GN	125		 	 NF41A	 94-99
	 	 SUZUKI	 GZ	125		 Marauder	 AP1311	 98-02
	 	 SUZUKI	 GZ	125		 Marauder	 AP1711	 03-05
	 	 SUZUKI	 GZ	125	80km/h	 Marauder	 AP2111	 98-02
	 	 SUZUKI	 VL	125	LC	 Intruder	 A4131	 00-01
	 	 SUZUKI	 VL	125	LC	 Intruder	 A4111	 02-08
	 	 SUZUKI	 VL	125	LC	U	 Intruder	 A4211	 00-01
	 	 SUZUKI	 VL	125	LC	U	 Intruder	 A4111	 02
	 	 SUZUKI	 GN	250		 	 NJ42A	 91-99
	 	 	 	 	 	



362-1317 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 156 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 176 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	250		 	 GS25X	 80-81
	 	 SUZUKI	 GSX	250	E	 	 GS25X	 80-81
	 	 SUZUKI	 GSX	250	E	 	 GJ53B	 82-83
	 	 SUZUKI	 GSX	250	EG	 	 GS25X	 80
	 	 SUZUKI	 GSX	250	EU	 	 GS25X	 80-81
	 	 SUZUKI	 GSX	250	U	 	 GS25X	 80-81
	 	 	 	 	 	
362-1093 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GZ	250		 Marauder	 AR1211	 99-01
	 	 	 	 	 	
362-0459 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 DR	350	S	 	 SK42B	 90-94
	 	 SUZUKI	 DR	350	SH	 	 SK42B	 92-94
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GN	400	TD	 	 GN400	 80-82
	 	 	 	 	 	
362-1093 Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSF	400		 Bandit	 GK75B	 91-95
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	400	E	 	 GS40X	 80-81
	 	 	 	 	 	
362-0327 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	400	E	 	 GK53C	 82-87
	 	 	 	 	 	
362-1317 Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 156 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 176 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	400	E	 	 GK53C	 87
	 	 SUZUKI	 GSX	400	FE	 Katana	 GS40XF	 81-83
	 	 SUZUKI	 GSX	400	L	 Chop.	 GS40X	 80-83
	 	 SUZUKI	 GSX	400	S	 Sport	 GK53C	 83-87
	 	 SUZUKI	 GS	450		 	 GS450	 80-81
	 	 SUZUKI	 GS	450	E	 	 GL51F	 88
	 	 SUZUKI	 GS	450	EU	 	 GL51F	 88
	 	 SUZUKI	 GS	450	L	 Chop.	 GS450	 80-83
	 	 SUZUKI	 GS	450	S	 	 GS450	 80-81
	 	 SUZUKI	 GS	450	S	 	 GL51F	 88
	 	 SUZUKI	 GS	450	SU	 	 GL51F	 88
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 DR	500	S	 	 DR500	 81-83
	 	 	 	 	 	
362-1317  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 156 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 176 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GS	500		 	 BK1111	 01-03
	 	 SUZUKI	 GS	500		 	 BK2111	 04-08
	 	 SUZUKI	 GS	500	E	 	 GM51B	 89-99
	 	 SUZUKI	 GS	500	EU	 	 GM51B	 89-00
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	550	EF	 	 GN71D	 84-87
	 	 SUZUKI	 GSX	550	ES	 	 GN71D	 83-87
	 	 SUZUKI	 GSX	550	EU	 	 GN71D	 85-87
	 	 SUZUKI	 GSF	600		 Bandit	 GN77B	 95-99
	 	 SUZUKI	 GSF	600		 Bandit	 A81121	 00-04
	 	 SUZUKI	 GSF	600	S	 Bandit	 A81111	 00-04
	 	 SUZUKI	 GSF	600	SU	 Bandit	 A82111	 00-04
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSR	600		 	 B91111	 06-10
	 	 SUZUKI	 GSR	600	A	 ABS	 B91121	 07-09
	 	 SUZUKI	 GSR	600	A	U	 ABS	 	 07-10
	 	 SUZUKI	 GSR	600	U	 	 B92111	 06-09
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	600	F	 	 GN72B	 88-97
	 	 SUZUKI	 GSX	600	F	 	 AJ1113	 98
	 	 SUZUKI	 GSX	600	F	 	 AJ1213	 99-01
	 	 SUZUKI	 GSX	600	FU	 	 GN72B	 88-97
	 	 SUZUKI	 GSX	600	FU	 	 AJ3113	 98-01
	 	 SUZUKI	 GSX	600	FU2	 	 GN72B	 88-97
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600		 	 BG1112	 01-03
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600		 	 B21111	 04-05
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600		 	 	 06-10
	 	 	 	 	 	



362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	U1	 	 BG2112	 01-02
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	U2	 	 BG3112	 01-03
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	U2	 	 B22111	 04-05
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	U3	 	 B23111	 04-05
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	X	 Anniver.	 B21114	 05
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	X	U2	 Anniver.	 B22114	 05
	 	 SUZUKI	 GSX-R	600	X	U3	 Anniver.	 B23114	 05
	 	 SUZUKI	 RF	600	R	 	 GN76B	 93-96
	 	 SUZUKI	 RF	600	RU	 	 GN76B	 93-96
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VS	600	GL	 Intruder	 VN51B	 95-97
	 	 SUZUKI	 VS	600	GLU	 Intruder	 VN51B	 95-97
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 DL	650		 V-Strom	 	 04-10
	 	 SUZUKI	 DL	650	A	 V-Strom	ABS	 	 07-10
	 	 SUZUKI	 DL	650	A	U3	 V-Strom	ABS	 B12121	 07-08
	 	 SUZUKI	 DL	650	A	UE	 V-Strom	ABS	 	 09-10
	 	 SUZUKI	 DL	650	U3	 V-Strom	 B12111	 04-08
	 	 SUZUKI	 DL	650	UE	 V-Strom	 	 09-10
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 DR	650	R	 	 SP44B	 92-95
	 	 SUZUKI	 DR	650	R	 Dakar	 SP41B	 90-91
	 	 SUZUKI	 DR	650	RE	 	 SP45B	 94-95
	 	 SUZUKI	 DR	650	REU	 	 SP45B	 94-95
	 	 SUZUKI	 DR	650	RS	 	 SP42B	 90-91
	 	 SUZUKI	 DR	650	RSE	 	 SP43B	 91-96
	 	 SUZUKI	 DR	650	RSEU	 	 SP43B	 91-96
	 	 SUZUKI	 DR	650	RSU	 	 SP42B	 90
	 	 SUZUKI	 DR	650	RU	 	 SP42B	 91
	 	 SUZUKI	 DR	650	RU	 	 SP44B	 92-95
	 	 SUZUKI	 DR	650	RU	 Dakar	 SP41B	 90-91
	 	 SUZUKI	 DR	650	SE	 	 SP46B	 96-00
	 	 SUZUKI	 DR	650	SEU	 	 SP46B	 96-00
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GS	650	G	 Katana	 GS650G	 81-83
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSF	650		 Bandit	 B51121	 05-06
	 	 SUZUKI	 GSF	650		 Bandit	 CJ1221	 07-08
	 	 SUZUKI	 GSF	650	A	 Bandit	ABS	 	 05-10
	 	 SUZUKI	 GSF	650	A	U	 Bandit	ABS	 	 05-10
	 	 SUZUKI	 GSF	650	S	 Bandit	 B51111	 05-06
	 	 SUZUKI	 GSF	650	S	 Bandit	 CJ1111	 07-08
	 	 SUZUKI	 GSF	650	S	U	 Bandit	 B52111	 05-06
	 	 SUZUKI	 GSF	650	S	U	 Bandit	 CJ2111	 07-08
	 	 SUZUKI	 GSF	650	SA	 Bandit	ABS	 	 05-10
	 	 SUZUKI	 GSF	650	SA	U	 Bandit	ABS	 	 05-10
	 	 SUZUKI	 GSF	650	U	 Bandit	 B52121	 05-06
	 	 SUZUKI	 GSF	650	U	 Bandit	 CJ2121	 07-08
	 	 SUZUKI	 GSX	650	F	 	 CJ1351	 08-09
	 	 SUZUKI	 GSX	650	F	U	 	 CJ2251	 08-09
	 	 SUZUKI	 GSX	650	FA	 ABS	 	 09-10
	 	 SUZUKI	 GSX	650	FAU	 ABS	 	 09-10
	 	 SUZUKI	 LS	650	F	 Savage	 NP41B	 86-90
	 	 SUZUKI	 LS	650	P	 Savage	 NP41B	 86-00
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 SFV	650		 Gladius	 CX1111	 09-10
	 	 SUZUKI	 SFV	650	A	 Gladius	 CX1122	 09
	 	 SUZUKI	 SFV	650	A	U	 Gladius	 	 09-10
	 	 SUZUKI	 SFV	650	U	 Gladius	 CX2111	 09
	 	 	 	 	 	



362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 SV	650		 	 AV1331	 99-02
	 	 SUZUKI	 SV	650		 	 BY1111	 03-09
	 	 SUZUKI	 SV	650	A	 ABS	 BY1131	 07-09
	 	 SUZUKI	 SV	650	A	U	 ABS	 BY2131	 07-09
	 	 SUZUKI	 SV	650	S	 	 AV1111	 99-02
	 	 SUZUKI	 SV	650	S	 	 BY1321	 03-10
	 	 SUZUKI	 SV	650	SA	 ABS	 BY1341	 08-10
	 	 SUZUKI	 SV	650	SA	U	 ABS	 BY2241	 07-08
	 	 SUZUKI	 SV	650	SA	U	 ABS	 BY2222	 09
	 	 SUZUKI	 SV	650	SU	 	 AV2111	 99-02
	 	 SUZUKI	 SV	650	SU	 	 BY2221	 03-10
	 	 SUZUKI	 SV	650	U	 	 AV2231	 99-02
	 	 SUZUKI	 SV	650	U	 	 BY2111	 03-09
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 XF	650		 Freewind	 AC1112	 97-02
	 	 SUZUKI	 XF	650	U	 Freewind	 AC2112	 97-02
	 	 SUZUKI	 GSX	750		 	 AE1213	 98-03
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	

	 	 SUZUKI	 GSX	750	E	 	 GS75X	 80-83
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	750	EF	 	 GR72A	 84-86
	 	 SUZUKI	 GSX	750	ES	 	 GR72A	 83-86
	 	 SUZUKI	 GSX	750	F	 	 GR78A	 89-97
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	750	S	 Katana	 GR71A	 82-84
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750		 	 GR75A	 85-87
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750		 	 GR77B	 88-89
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750		 	 GR7AB	 90-91
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750		 	 GR7BB	 92-95
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750		 	 	 06-10
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750	R	 Special	Ed.	 GR75A	 86
	 	 SUZUKI	 GSX-R	750	X	 	 GR75A	 86-87
	 	 SUZUKI	 VS	750	GLF	 Intruder	 VR51BD	 86-89
	 	 SUZUKI	 VS	750	GLP	 Intruder	 VR51BD	 86-91
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VL	800		 Volusia	 BM1111	 01-04
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VS	800	GL	 Intruder	 VS52B	 92-00
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VX	800		 	 VS51B	 90-97
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VZ	800		 Marauder	 AF1112	 97-03
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
		 	 SUZUKI	 GS	850	G	 	 GS72A	 84-86
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
		 	 SUZUKI	 RF	900	R	 	 GT73B	 94-95
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
		 	 SUZUKI	 DL	1000		 V-Strom	 BS1111	 02-09
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
		 	 SUZUKI	 GS	1000		 	 GS1000	 79-80
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
		 	 SUZUKI	 GSX-R	1000		 	 BL1112	 01-02
		 	 SUZUKI	 GSX-R	1000		 	 BZ1111	 03-04
	 	 	 	 	 	



362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1000		 	 B61111	 06
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1000		 	 CL1111	 07-08
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1000	U2	 	 B62111	 06
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1000	U2	 	 CL2111	 07-08
	 	 SUZUKI	 SV	1000		 	 BX1111	 03-04
	 	 SUZUKI	 SV	1000		 	 BX4311	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	S	 	 BX1321	 03-04
	 	 SUZUKI	 SV	1000	S	 	 BX4121	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	SU2	 	 BX3221	 03-04
	 	 SUZUKI	 SV	1000	SU2	 	 BX6121	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	SZ	 	 BX4121	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	SZ	U1	 	 BX5121	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	SZ	U2	 	 BX6121	 05
	 	 SUZUKI	 SV	1000	U2	 	 BX3111	 03-04
	 	 SUZUKI	 SV	1000	U2	 	 BX5211	 05
	 	 	 	 	 	
362-1093  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 11 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 TL	1000	R	 	 AM3212	 98-99
	 	 SUZUKI	 TL	1000	S	 	 AG3115	 97
	 	 SUZUKI	 TL	1000	S	 	 AG3215	 98-00
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GS	1100	G	 	 GU73A	 84-85
	 	 SUZUKI	 GS	1100	G	 	 GU71A	 86
	 	 	 	 	 	
362-0327  Gewinde x Steigung: 30 x 1,5 mm, Nadellänge: 14 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	E	 	 GS110X	 80-81
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	E	 	 GU71B	 82-83
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	E	 	 GV71C	 86-87
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	EF	 	 GV71C	 84-87
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	ES	 	 GU71B	 83
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	ES	 	 GV71C	 84-87
	 	 SUZUKI	 GSX	1100	F	 	 GV72A/B/C	 88
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1100		 	 GU74CD	 86-88
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1100		 	 GV73C	 89-92
	 	 SUZUKI	 GSX-R	1100		 	 GU75C	 93-97
	 	 SUZUKI	 GSF	1200		 Bandit	 GV75A	 96-00
	 	 SUZUKI	 GSF	1200		 Bandit	 A91121	 01-05
	 	 SUZUKI	 GSF	1200		 Bandit	 CB1121	 06
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	A	 Bandit	ABS	 CB1141	 06
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	S	 Bandit	 GV75A	 96-00
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	S	 Bandit	 A91111	 01-05
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	S	 Bandit	 CB1111	 06
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	SA	 Bandit	ABS	 GV75A	 97-00
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	SA	 Bandit	ABS	 CB1131	 06
	 	 SUZUKI	 GSF	1200	SZ	 Bandit	 A91111	 05
	 	 SUZUKI	 GSX	1200		 Inazuma	 A31111	 99-00
	 	 	 	 	 	
362-1028  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 4 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	1300	R	 Hayabusa	 	 99-10
	 	 SUZUKI	 GSX	1300	R	U1	 Hayabusa	 A12112	 04-06
	 	 SUZUKI	 GSX	1300	R	U2	 Hayabusa	 A13112	 04-07
	 	 SUZUKI	 GSX	1300	R	U2	 Hayabusa	 CK2111	 08
	 	 SUZUKI	 GSX	1300	R	UF2	 Hayabusa	 CK2111	 09
	 	 	 	 	 	
362-0434  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 14,5 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm SUZUKI	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 GSX	1400		 	 BN1111	 02-07
	 	 	 	 	 	
362-0459  Gewinde x Steigung: 20 x 1,5 mm, Nadellänge: 152 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 174 mm	 	 		 	 	
	 	 SUZUKI	 VS	1400	GLF	 Intruder	 VX51L	 87-88
	 	 SUZUKI	 VS	1400	GLP	 Intruder	 VX51L	 87-88
	 	 SUZUKI	 VS	1400	GLP	 Intruder	 VX51L	 94-03
	 	 	 	 	 	
362-1382  Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 2 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 39 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Bonneville	800		 	 T908MD	 00-06
	 	 TRIUMPH	 T100	800		 Bonneville	 T100	 02-04
	 	 TRIUMPH	 Scrambler	865		 	 	 06-09
	 	 TRIUMPH	 Speedmaster	865		 	 	 05-09
	 	 TRIUMPH	 T100	865		 Bonneville	 	 05-09
	 	 TRIUMPH	 Thruxton	865		 	 	 04-09
	 	 	 	 	 	
362-1119  Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Legend	900	TT	 	 T309RT	 99-01
	 	 	 	 	 	



362-0137  Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Speed	Triple	900		 Injec.	 T509	 97-98
	 	 	 	 	 	
362-1119  Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Thunderbird	900		 	 T309RT	 95-04
	 	 	 	 	 	
362-0137  Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Tiger	900		 	 T709	 99-00
	 	 TRIUMPH	 Daytona	955		 T595	 T595	A502	 97-98
	 	 TRIUMPH	 Daytona	955	i	 	 T595	A503	 99-01
	 	 TRIUMPH	 Daytona	955	i	 	 T595N	 02-06
	 	 TRIUMPH	 Speed	Triple	955		 	 	 99-04
	 	 TRIUMPH	 Sprint	955	ST	 	 T695	 99-01
	 	 	 	 	 	
362-1119  Gewinde x Steigung: 24 x 3 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm TRIUMPH	 		 	 	
	 	 TRIUMPH	 Trophy	1200		 	T300E	A342	A371	 96
	 	 TRIUMPH	 Trophy	1200		 	T300E	A342	A371	 01-03
	 	 	 	 	 	
362-0137  Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 TW	125	H	 Trailway	 DE011	 99-01
	 	 YAMAHA	 TW	125	N	 Trailway	 DE012	 99-01
	 	 YAMAHA	 XV	125	H	 Virago	 5AJ	 97-00
	 	 YAMAHA	 XV	125	N	80km/h	 Virago	 5AJ	 97-00
	 	 YAMAHA	 XV	125	S	H	 Virago	 5AJ	 99-01
	 	 YAMAHA	 XV	125	S	N	80km/h	 Virago	 5AJ	 99-01
	 	 YAMAHA	 XVS	125	H	 Drag	Star	 VE011	 00-03
	 	 YAMAHA	 XVS	125	N	 Drag	Star	 VE012	 00-03
	 	 YAMAHA	 SR	250	SE	 	 3Y8	 81-83
	 	 YAMAHA	 XT	250		 	 3Y3	 80-90
	 	 YAMAHA	 XV	250		 Virago	Flachlenk.	 3LS	 89
	 	 YAMAHA	 XV	250		 Virago	Flachlenk.	 3LW	 89-96
	 	 YAMAHA	 XV	250		 Virago	Flachlenk.	 3LS	 92-93
	 	 YAMAHA	 XV	250	S	 Virago	Hochlenk.	 3LW	 95-98
	 	 	 	 	 	
362-0822  Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XT	350	H	 	 55V	 85-90
	 	 YAMAHA	 XT	350	N	 	 1WM	 86
	 	 YAMAHA	 XT	350	N	 	 55V	 87-90
	 	 YAMAHA	 XT	350	N	 	 3YT	 91-95
	 	 	 	 	 	
362-0137  Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 15 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XS	400	DOHC	 	 12E	 82-84
	 	 	 	 	 	
362-0095  Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 SR	500	G	 	 2J4	 79-83
	 	 YAMAHA	 SR	500	SP	 	 2J4	 79
	 	 YAMAHA	 SR	500	SP	 	 2J4	 81-83
	 	 YAMAHA	 SR	500	SP	 	 48T	 84-99
	 	 YAMAHA	 XT	500		 	 1U6	 76-89
	 	 	 	 	 	
362-0764  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XV	535	DX	H	 Virago	 2YL	 98
	 	 YAMAHA	 XV	535	H	 Virago	 2YL	 88-97
	 	 YAMAHA	 XV	535	N	 Virago	 3BR	 88-93
	 	 YAMAHA	 XV	535	N	 Virago	 3BR	 95-97
	 	 YAMAHA	 XV	535	S	H	 Virago	 2YL	 94-97
	 	 YAMAHA	 XV	535	S	N	 Virago	 3BR	 95-97
	 	 	 	 	 	
362-0624  Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	550		 	 4V8/9	 81-82
	 	 YAMAHA	 XJ	550		 	 4V8	 83-84
	 	 	 	 	 	
362-0095  Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm YAMAHA	 		 	 	

	 	 YAMAHA	 XT	550		 	 5Y3	 82-83
	 	 	 	 	 	
362-0764  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	N	 	 	 04-07
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	NA	 ABS	 RJ14B	 07
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	NAHG	 ABS	 	 07-08
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	NHG	 	 	 07
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	NS	 	 RJ074	 05-06
	 	 YAMAHA	 FZ6	600	S2	ABS	 	 	 09-10
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	S	 	 	 04-05
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	S	 	 	 07-08
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	S2	ABS	 	 	 09-10
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	S2	SAHG	 ABS	 	 08
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	S2	SHG	 	 	 07-08
	 	 YAMAHA	 FZ6	Fazer	600	SA	ABS	 	 	 06-08
	 	 	 	 	 	



362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZR	600	H	 Genesis	 3HE	 89-93
	 	 YAMAHA	 FZR	600	M	 Genesis	 3RG	 89-93
	 	 YAMAHA	 FZR	600	N	 Genesis	 3RH	 89-93
	 	 	 	 	 	
362-0624  Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZS	600	H	 Fazer	 RJ021	 98
	 	 	 	 	 	
362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZS	600	H	 Fazer	 RJ021	 99-01
	 	 YAMAHA	 FZS	600	H	 Fazer	 RJ025	 02-03
	 	 	 	 	 	
362-0624  Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZS	600	N	 Fazer	 RJ022	 98
	 	 	 	 	 	
362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZS	600	N	 Fazer	 RJ022	 99-01
	 	 YAMAHA	 FZS	600	N	 Fazer	 RJ025	 02-03
	 	 YAMAHA	 FZS	600	S	H	 Fazer	 RJ021	 00-01
	 	 YAMAHA	 FZS	600	S	N	 Fazer	 RJ022	 00-01
	 	 	 	 	 	
362-0624  Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	600	H	 	 51J	 84-90
	 	 YAMAHA	 XJ	600	H	 	 3KM	 91
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	 	 51J	 84-90
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	 	 3KN	 91
	 	 	 	 	 	
362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	H	 	 4BR	 94-97
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	H	 	 RJ017	 98-99
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	H	 	 RJ016	 00-03
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	N	 	 4LX	 94-97
	 	 YAMAHA	 XJ	600	N	N	 	 RJ018	 98-03
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	H	 Diversion	 4BR	 92-97
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	H	 Diversion	 RJ012	 98-99
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	H	 Diversion	 RJ011	 00-03
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	N	 Diversion	 4BR	 92-93
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	N	 Diversion	 4LX	 94-97
	 	 YAMAHA	 XJ	600	S	N	 Diversion	 RJ014	 98-03
	 	 	 	 	 	
362-0764  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ6	600		 	 	 09-10
	 	 YAMAHA	 XJ6	Diversion	600		 	 	 09-10
	 	 	 	 	 	
362-0095  Gewinde x Steigung: 30 x 2 mm, Nadellänge: 115 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 134 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XT	600	E	H	 	 3TB	 90-98
	 	 YAMAHA	 XT	600	E	N	 	 3UW	 90-95
	 	 YAMAHA	 XT	600	H	 	 43F	 84-86
	 	 YAMAHA	 XT	600	K	 	 3UW	 94-95
	 	 YAMAHA	 XT	600	K	H	 	 3TB	 91-93
	 	 YAMAHA	 XT	600	K	N	 	 3UW	 91-93
	 	 YAMAHA	 XT	600	N	 	 43F	 84-86
	 	 YAMAHA	 XT	600	Z	 Tenere	 3AJ	 88-91
	 	 	 	 	 	
362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF	600	R	N	 Thunder	Cat	 4WD	 97-98
	 	 YAMAHA	 YZF	600	R	N	 Thunder	Cat	 4WD	 00-01
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 RJ031	 99-00
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 RJ036	 01-02
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 RJ051	 03
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 RJ091	 04
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 RJ095	 05
	 	 	 	 	 	
362-0764  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	H	 	 	 06-09
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	N	 	 RJ032	 99-00
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	N	 	 RJ037	 01-02
	 	 	 	 	 	
362-0764 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF-R6	600	S	 	 RJ095	 06-07
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	650	H	 	 4K0	 80-85
	 	 YAMAHA	 XJ	650	N	 	 4K0	 82-85
	 	 YAMAHA	 XJ	650	T	 Turbo	 11T	 82-84
	 	 	 	 	 	



362-0764 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XVS	650	H	 Drag	Star	 4VR	 97-00
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZ	750		 	 1FN	 85-86
	 	 YAMAHA	 FZ	750		 Genesis	 2KK	 87-90
	 	 YAMAHA	 FZ	750		 Genesis	 3KT	 91-94
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZR	750	R	 OW01	 3PJ	 89-92
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZX	750		 Fazer	 2JE	 87-89
	 	 YAMAHA	 XJ	750		 	 41Y	 84-85
	 	 	 	 	 	
362-0152 Gewinde x Steigung: 30 x 3,5 mm, Nadellänge: 39 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 64 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XS	750		 	 1T5	 77-79
	 	 	 	 	 	
362-1309 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 66 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 89 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XTZ	750	H	 Sup.Tenere	 3LD	 89-97
	 	 YAMAHA	 XTZ	750	N	 Sup.Tenere	 3LD	 89
	 	 YAMAHA	 XTZ	750	N	 Sup.Tenere	 3WM	 90-93
	 	 	 	 	 	
362-0152 Gewinde x Steigung: 30 x 3,5 mm, Nadellänge: 39 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 64 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XV	750		 Virago	 4FY	 92-94
	 	 YAMAHA	 XV	750	SP	 Virago	 4PW	 95-97
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF	750	SP	 	 4HT	 93-98
	 	 YAMAHA	 TDM	850	H	 	 3VD	 91-96
	 	 YAMAHA	 TDM	850	N	 	 4CM	 91-93
	 	 	 	 	 	
362-0822 Gewinde x Steigung: 20 x 2,5 mm, Nadellänge: 6 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 TDM	900		 	 RN111	 04
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	900		 	 31A	 83-84
	 	 YAMAHA	 XJ	900		 	 58L	 85-86
	 	 YAMAHA	 XJ	900	F	 	 58L	 85-90
	 	 YAMAHA	 XJ	900	F	 	 4BB	 91-94
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJ	900	S	 Diversion	 4KM	 95-03
	 	 	 	 	 	
362-0764  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZ1	1000	ABS	 	 	 09-10
	 	 YAMAHA	 FZ1	1000	N	 	 	 06-08
	 	 YAMAHA	 FZ1	Fazer	1000	ABS	 	 	 09-10
	 	 YAMAHA	 FZ1	Fazer	1000	S	 	 	 06-08
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZR	1000		 Genesis	 2LA	 87-88
	 	 YAMAHA	 FZR	1000		 Genesis	Exup	 3LE	 89-95
	 	 	 	 	 	
362-0764 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FZS	1000		 Fazer	 RN061	 01-02
	 	 YAMAHA	 FZS	1000		 Fazer	 RN064	 01-02
	 	 YAMAHA	 FZS	1000		 Fazer	 RN068	 03
	 	 YAMAHA	 FZS	1000		 Fazer	 RN066	 03-04
	 	 YAMAHA	 FZS	1000		 Fazer	 RN141	 05
	 	 YAMAHA	 FZS	1000	S	 Fazer	 RN068	 03
	 	 YAMAHA	 FZS	1000	S	 Fazer	 RN066	 03-04
	 	 YAMAHA	 FZS	1000	S	 Fazer	 RN141	 05
	 	 	 	 	 	
362-0152 Gewinde x Steigung: 30 x 3,5 mm, Nadellänge: 39 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 64 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XV	1000	SE	 Midnight	Sp.	 23W	 83-85
	 	 	 	 	 	
362-0764 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 YZF	1000	R	 Thunder	Ace	 4VD	 96-01
	 	 YAMAHA	 YZF-R1	1000		 	 	 98-09
	 	 YAMAHA	 BT	1100		 Bulldog	 RP051	 02-04
	 	 YAMAHA	 BT	1100		 Bulldog	 RP052	 05-06
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FJ	1100		 	 47E	 84-85
	 	 YAMAHA	 XS	1100	S	 	 5K7	 81-82
	 	 	 	 	 	



362-0152 Gewinde x Steigung: 30 x 3,5 mm, Nadellänge: 39 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 64 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XV	1100		 Virago	 3LP	 89-99
	 	 	 	 	 	
362-0764 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 7 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XVS	1100		 Drag	Star	 VP052	 99-00
	 	 YAMAHA	 XVS	1100		 Drag	Star	 VP057	 01-02
	 	 YAMAHA	 XVS	1100	A	 Drag	Star	CL	 VP055	 00-02
	 	 YAMAHA	 XVS	1100	A	 Drag	Star	CL	 VP161	 03-07
	 	 	 	 	 	
362-0624 Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 FJ	1200		 	 1XJ	 86-87
	 	 YAMAHA	 FJ	1200		 	 3CW	 88-90
	 	 YAMAHA	 FJ	1200		 	 3YA	 91-97
	 	 YAMAHA	 XJR	1200		 	 4PU	 95
	 	 	 	 	 	
362-0715 Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJR	1200		 	 4PU	 96-98
	 	 YAMAHA	 XVZ	1200	T	 Vent.Royale	 47G	 84
	 	 YAMAHA	 XVZ	1200	TD	 Vent.Royale	 47G	 85
	 	 YAMAHA	 FJR	1300		 	 RP041	 01-02
	 	 YAMAHA	 FJR	1300		 	 RP041	 08-09
	 	 YAMAHA	 FJR	1300	A	 ABS	 RP085	 03
	 	 YAMAHA	 FJR	1300	A	 ABS	 RP115	 04-05
	 	 YAMAHA	 FJR	1300	A	 ABS	 RP131	 06-07
	 	 YAMAHA	 FJR	1300	AS	 ABS	Autom.	 	 06-09
	 	 	 	 	 	
362-0624  Gewinde x Steigung: 27 x 1,5 mm, Nadellänge: 21 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XJR	1300		 	 	 99-09
	 	 	 	 	 	
362-0715  Gewinde x Steigung: 27 x 3 mm, Nadellänge: 17 mm, Kompl. Länge mit Gewinde: 37 mm YAMAHA	 		 	 	
	 	 YAMAHA	 XVZ	1300	TD	 Venture	Royale	 3JS	 89-92


